JUDETUL BOTOSANI

PRIMARIA COMUNEI IBANES
Tel: 0231 619755,
fax: 0231 619759
Email:consiliulibanesti@yahoo.com
Web:consiliulibanesti.ro

Ne VAU din24.072017

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIULUI DE INTOCMIRE STUDIU
TOPOGRAFIC PENTRU:

~MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA MIHAIL SADOVEANU DUMBRAVITA™ localitatea
Dumbravita, judetul Botosani

~MODERNIZARE GRADINITA DUMBRAVITA. LOCALITATEA DUMBRAVITA., JUDETUL
BOTOSANI™ localitatea Dumbravita, judetul Botosani

~MODERNIZARE SCOALA STEFAN CEL MARE IBANESTI” localitatea Ibanesti. judetul
Botosani

REFACERE PODETE IN COMUNA IBANESTIL, JUDETUL BOTOSANI”

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

I.1.Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea serviciului de intoemire STUDIU
TOPOGRAFIC PENTRU obiectivele mentionate mai sus.
1.2.Cod CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

2. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIILE
Imobilele sunt situate in localitatea Ibanesti. respectiv Dumbravita

Descrierea amplasamentelor
Cladirea Scolii Mihail Sadoveanu care face obiectul expertizei tehnice are un regim de inaltime P.
Suprafata construita la sol 720mp
Cladirea construita din caramida in anul 1962, acoperita cu tabla.
Cladirea Gradinita Dumbravita care face obiectul expertizei 1chmce are un regim de inaltime P+E.
Suprafata construita la sol ~335mp
Cladirea construita din boltari, cu fundatie din beton. in anul 1980, acoperita cu tabla.
Cladirea Scolii Stefan cel Mare care face obiectul expertizei tehnice are un regim de inaltime P+E.
Suprafata construita la sol 530mp
H=7.5m
Cladirea construita din caramida in anul 1974, acoperita cu tabla.
4 podete. conform tabel: - 7 -
| Nr. ert. Pozitionare (denumire) Caracteristici

“ Podet beton
|

| Podet nr. 1 Muchiosu - Ibanesti




9

Podet nr. 2 Muchiosu - [banesti Podet beton

3 Podet Visoca - [banesti Podet beton
4 Podet - acumulare apa Dumbravita Podet beton

3.SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI:
Cunoasterea configuratiei si relicfului terenului destinat dezvoltarii rurale si zonelor direct
invecinate;

Vor fi executate masuratori topografice asupra tuturor punctelor ce defines detalii in teren ce
definesc lucrari executate.

Planul topografic se redacteaza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini la scara
1/1000.
Planul topogralic trebuie sa contina elementele precizate in legislatia si normele aflate in
vigoare pentru elaborarea studiilor topografice — studil in baza carora se vor realiza studiile de
fezabilitate sau documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii pentru proiecte tinantate in
cadrul PNDL.

4. VERIFICAREA LUCRARILOR:

Verificarea lucrarilor se va efectua conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie
a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrametriei si
al cartografiei.

S.CERINTE MINIME OBLIGATORII.

Masurarile tehnice vor fi efectuate de catre societdti avand acest specific de activitate,
autorizate de cdtre Agentia Nationald de Cadastru i Publicitate Imobiliara - clasa | - cu aparatura
topografica care sa asigure precizia solicitatd in lucrare (statii totale).

6.DURATA CONTRACTULUL PREDAREA STUDIULUI TOPOGRAFIC

Documentatia. contindnd piese scrise si pise desenate, pentru fiecare obiectiv in parte, se va
preda in:

« 3 exemplare pe suport de hartie. vizaig=QC Pl
* 3 exemplare pe suport magnetic.

Se elaboreaza distinct, cate
mai sus.
Documentatia topografica se elabq

vigoare a contractului. in cz‘
.

\

cumentatie pentru fiecare obiectiv din cele mentionate

azd In maxim 30 zile calendaristice de la data intrari in
ide si perioada necesara obtinerii vizei OCPI.
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